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Poz. 52 nr 85 z dnia 24.[V.1954 r. w sprawie obowiązku za- 
oferowania do skupu zużytych szczotek włesianych. 


Poz. 53 — nr 86 z dnia 26.IV.1954 r. w sprawie oszczędnego 
projektowania i montażu przewodów i kabli 
w zakresie radiofonii. 


Poz. 54 — nr 88 z dnia 27.IV. 1954 r. w sprawie stosowania 
łożysk tocznych. 


52. 


ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 


nr 85 z dnia 24 kwietnia 1954 r. 
(znak: BIIO-Ko-18 g) 


w sprawie obowiązku zaoferowania do skupu zużytych 
szczotek włosianych, 


Na podstawie art. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia | 


29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obro- 
tu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301) za- 
rządza się, co następuje: 

$ 1. 1. Jednostki państwowe i spółdzielcze 
szczotek włosianych i zaoferowania ich do skupu najbliżej 
położonemu punktowi skupu spośród wymienionych w wy- 
kazie stanowiącym załącznik do zarządzenia. 

2. Obowiązek zaoferowania do skupu powstaje z chwilą 


nagromadzenia szczotek w ilości 10 sztuk. Obowiązek za-, 


oferowania do skupu wykonuje się przez przesłanie szczo- 
tek do punktu skupu. 

$ 2. Za szczotki włosiane w rozumieniu zarządzenia uwa- 
ża się szczotki naciągane tj. wykonane przez umieszczenie 
pęczka włosia drogą wciągania go do otworu oprawy przy 
użyciu drutu. 

83. Punkty skupu wymienione w wykazie stanowiącym 
załącznik do zarządzenia obowiązane są nabyć każdą ilość 
zaoferowanych zużytych szczotek, 

1 załącznik 
PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ 


KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO E, Szyr 


Załącznik do zarządzenia Przewod- 
niczącego PKPG nr 85 z dnia 24 
kwietnia 1954 r. 


Wykaz punktów skupu zużytych szezotek. 
Spółdzielnia Szczotka — Łódź, ul. Zielona 14 


2. Spółdzielnia Pracy „Ortopedia“ — Bielsko-Biała, ul. 
Thelmana 3 

3. Spółdzielnia Pracy „Obrońców Pokoju“ — Bytom, ul. 
Poznańska 25 

4. Rzemieślnicza Spółdzielnia Szczotkarzy — Poznań, ul. 
Kraszewskiego 3 

5. Spółdzielnia Szczotkarska — Lublin, ul. Stalingradzka 


70 b à 


6. Wytwórnia Szczotek i Mioteł — Tarnów, Pl. Kościuszki 3 

7. Spółdzielnia Szczotkarska — Miłosna k/Warszawy, 
Bema 15 

8. Spółdzielnia Szczotkarska „Dąb* — Gdynia, ul. Ś-to 
Jańska 54 

9. Zakłady Szczeciniarsko-Szczotkarskie — Zielona Góra, ul 


Krakusa 30 


używające | 
szczotki włosiane obowiązane są do gromadzenia zużytych | 


I 


53. 


ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 


nr 86 z dnia 26 kwietnia 1954 r. 
(znak: GKOPI-IVe-778) 


w sprawie oszczędnego projektowania i montażu przewodów 
i kabli w zakresie radiofonii 


W celu uzyskania oszczędności w zużyciu materiałów 
deficytowych przy projektowaniu i montażu sieci radiofo- 
nicznych należy stosować: 


1) „Instrukcję w sprawie oszczędnego stosowania przewo- 
dów i kabli w projektach instalacji głośnikowych i urzą- 
dzeń liniowych rozgłaszania przewodowego systemu jed- 
noprogramowego*, 


2) „Warunki techniczne wykonania instalacji głośnikowych 


rozgłaszania przewodowego o napięciu znamionowym do 
30 V* 


— stanowiące załączniki nr 1, 2 do niniejszego zarządzenia. 
Załączniki. 


PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI 


PLANOWANIA GOSPODARCZEGO E. Szyr 


Załącznik nr 1 do zarządzenia 
Przewodniczącego PKPG 
nr 86 z dnia 26 kwietnia 1954 r. 


Instrukcja 


w sprawie oszczędnego stosowania przewodów i kabli w pro- 
jektach instalacji głośnikowych i urządzeń liniowych roz- 
głaszania przewodowego systemu jednoprogramowego. 


$ 1. Projekty instalacji głośnikowych o napięciu znamio- 
nowym do 30 V nie powinny przewidywać stosowania prze- 
wodów o żyłach miedzianych lub aluminiowych, jak rów- 
nież przewodów kabelkowych w powłoce ołowianej, nieza- 
leżnie od materiału z jakiego wykonana jest żyła. 

§ 2. 1. Instalacje głośnikowe, o których mowa w $ 1, na- 
leży projektować z przewodów stalowych, izolowanych pla- 
stykiem lub gumą typu: Fe DYs 0,5 mm?, Fe DYs 1 mm?, 
FEDS 0,5 mm*, FeDS 1 mm? FeDGA 15 mm? FeTKly 
2 x 0,7 mm oraz z przewodu płaszczowego Fe P2x1 mm? 
i FePa 2x1,5 mm>. 

2 Projekty poszczególnych elementów instalacji powinny 
e Aia stosowanie następujących rodzajów przewo- 

wW; 

a) wprowadzenie — dwoma przewodami FeDGa 15 mamia 
przy czym ze względu na wpływy atmosferyczne należy 
bezwzględnie lutować złącza przewodów wprowadzenia 
z przewodami części napowietrznej przyłącza. Miejsce 
zlutowania po oczyszczeniu powinno być zabezpieczone 
warstwą lakieru asfaltowego, lub innego odpornego na 
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wpływy atmosferyczne, którym należy pokryć całą odi- 
zolowaną część żyły przewodów wprowadzenia, 

piony, odgałęzienia i przedłużenia pionów oraz połącze- 
nia między pionami prowadzone na tynku przewodem 
płaszczowym FeP2x1l mm*, FeP2x1,5 mm* (lub równo- 
rzędnym o żyle stalowej) albo dwoma przewodami w ru- 
rze izolacyjnej płaszczowej © 11 mm lub 13,5 mm, 
piony, odgałęzienia i przedłużenia pionów oraz połącze- 
nia między pionami prowadzone pod tynkiem jak 
pod lit. b) z wyłączeniem przewodów płaszczowych, 
instalacje mieszkaniowe — dwoma przewodami Fe DYs 
0,5 mm? (lub równorzędnym o żyle stalowej) prowadzo- 
nym w rurze izolacyjnej płaszczowej © 11 mm na tynku 
lub pod tynkiem albo przewodem FeTKly 2x0,7 mm 
na tynku. 


b) 


c) 


d) 


$ 3. Projekty instalacji głośnikowych o napięciu znamio- | 


nowym 100, 120 i 240 V nie powinny przewidywać stoso- 
wania przewodów i kabli o żyłach miedzianych lub alumi- 
niowych dla obwodów, które można projektować z prze- 
wodów stalowych o przekroju żyły do 2,5 mm* przy zacho- 
waniu warunków $ 4.15. 


§ 4. Instalacje głośnikowe, o których mowa w $ 3, pro- | 


jektować należy z następujących przewodów typu energe- 
tycznego o żyłach stalowych: Fe DG do 2,5 mm*, FeDGa 
do 2,5 mm*, FeP2x do 2,5 mm? FePa 2 x do 25 mm 

$ 5. Przekrój żyły obwodu dla instalacji głośnikowych 

o napięciu znamionowym 100, 120 240 V należy ustalić wg 
następujących zasad: 
a) dopuszczalny spadek napięcia od zacisków wzmacniacza 
do dowolnego głośnika przy znamionowym obciążeniu 
nie powinien przekraczać 4 db przy 1000 c/s przy nie- 
równomierności charakterystyki przenoszenia 4 db w paś- 
mie — 100 - 5000 c/s w przypadku instalacji przezna- 
czonych do przekazywania zarówno mowy jak i muzy- 
ki, — 150 + 4000 c/s w przypadku instalacji przeznaczo- 
nych do przekazywania mowy i tylko sporadycznie 
muzyki. 

Uwaga: — wymaganiom tego punktu nie podlegają spe- 
cjalne instalacje elektroakustyczne służące do przekazy- 
wania muzyki wysokiej jakości; 

gdy przy projektowaniu przewodów stalowych nie moż- 
na zachować warunku na dopuszczalny spadek napięcia 
wg lit. a) — (4 db), to dopuszcza się zwiększenie spadku 

do 6db, jeżeli wystąpi on na zaciskach nie więcej niż 

25% głośników — o ile nie jest to sprzeczne z wymaga- 
niami stawianymi danej instalacji głośnikowej; 

w przypadku projektowania przewodów miedzianych lub 
aluminiowych należy dążyć do jak  najoszczędniejszego 
ich stosowania przez odpowiednie rozłożenie spadków 
napięć na poszczególne części instalacji i projektowanie 
instalacji na spadki bliskie wielkościom granicznym wg 
lit. a); 

w przypadku większych instalacji, wymagających stoso- 
wania przewodów miedzianych lub aluminiowych — za- 
leca się stosować dokładne metody obliczania całej in- 
stalacji, celem uzyskania jak największych oszczędności. 
$ 6. 1. Przy projektowaniu obwodów o znacznym obciąże- 
niu należy stosować w jak najszerszym zakresie przelicze- 
nia na przekroje stopniowane, — dotyczy to w szczególności 
obwodów rozgałęzionych. 

2. Odcinki, dla których przekroje wypadają powyżej 2,5 
mm’, przy żyłach Fe, mogą być wykonane przewodem o ży- 
le miedzianej lub aluminiowej o przekroju ustalonym na 
podstawie przeliczenia z zachowaniem zasad podanych 
w 85. 

$ 7. Postanowienia §§ 3 i 4 nie dotyczą przypadków ko- 
nieczności projektowania przewodów kabelkowych o żyłach 
miedzianych lub aluminiowych typu KGau, KGato i KHauo. 
Stosowanie tych typów przewodów powinno być każdora- 
zowo należycie uzasadnione względami  techniczno-ekono- 
micznymi. M 


b) 


c) 


d) 


§ 8. 1. Postanowienia §§ 3 i 4 nie dotyczą przypadków, | 


w których zachodzi konieczność projektowania kabli ener- 
getycznych na napięcie do 1000 V z żyłami miedzianymi Tub 
aluminiowymi. Stosowanie tych kabli powinno być każdo- 
razowo uzasadnione względami  techniczno-ekonomicznymi. 

2. Zaleca się w przypadkach podanych w ust. 1 stosowa- 
nie kabli w izolacji z plastyku (np. polichłorowinylowej! 
zamiast kabli typów energetycznych z powłoką ołowianą. 

$ 9. 1. Projekty budowy napowietrznych linii radiofonicz- 
nych powinny przewidywać stosowanie przewodów stalo- 
wych ocynkowanych. 
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2. Przewody z brązu, miedzi lub bimetalu mogą być uży- 
te jedynie wiedy, gdy ze względu na obciążenie nie można 
wykonać danej linii przewodem stalowym przy zastosowa- 
niu napięcia do 360 V, a układu sieci nie można przepro- 
jektować w inny sposób w granicach opłacalności. 

$ 10. 1. W przypadku konieczności projektowania wypro- 
wadzeń kablowych ze stacji radiowęzłów oraz kablowych 
odcinków linii radiofonicznych przy skrzyżowaniach, powi- 
nien być zastosowany kabel ziemny z żyłami miedzianymi 
o przekroju do 1,5 mm. 

2. Projektowanie większych przekroi żył może mieć miej- 
sce jedynie w przypadkach uzasadnionych, gdy wykonanie 
wstawki kablem z żyłami 1,5 mm? wnosiłoby za duże tłu- 
mienie w stosunku do całości danej linii. 


Załącznik nr 2 do zarządzenia 
Przewodniczącego PKPG 
nr 86 z dnia 26 kwietnia 1954 r. 


Warunki techniczne 


wykonania instalacji głośnikowych rozgłaszania przewodo- 
wego o napięciu znamionowym do 30 V. 


Postanowienia ogólne 


1 Warunki niniejsze mają zastosówanie przy wykonywa- 
niu instalacji głośnikowych o napięciu znamionowym do 
30 V jednoprogramowego systemu rozgłaszania przewodo- 
wego, w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. 

2. Instalację rozgłaszania przewodowego należy zaprojek- 
tować i wykonać w taki sposób, aby odległość do równo- 
legle prowadzonych przewodów innych instalacji wynosiła, 
w miarę możliwości, co najmniej 50 em; w miejscach skrzy- 
żowań przewody i rury instalacji rozgłaszania przewodowe- 
go nie mogą się stykać z innymi rurami i przewodami. 


Przyłącza 


3. Pod mianem przyłącza rozumie się układ przewodów 
wraz z rurami, wspornikami, zabezpieczeniami itp. łączący 
sieć zewnętrzną z przewodami głównymi (pionami) sieci 
wewnętrznej. 

4. Wykonanie przyłącza zależne jest od rodzaju wykona- 
nia sieci przenoszenia przewodowego, do której dana insta- 
lacja ma być przyłączona. Rozróżnia się sieci podziemne 
i napowietrzne. 

5. Przyłącze do podziemnej sieci kablowej zawiera odga- 
łęzienie od kabla sieci zewnętrznej, zakończone głowicą 
w piwnicy budynku radiofonizowanego, Instalacje tego typu 
mogą być wprowadzone w m.st. Warszawie i w innych 
większych miastach po uprzednim uzgodnieniu zakresu ich 
stosowania z C. Z. Radiofonizacji Kraju. 

6. Wykonanie przyłącza do sieci napowietrznej zależy od 
rodzaju sieci. Rozróżnia się: 

a) sieć zewnętrzną prowadzoną po stojakach lub masz- 

tach antenowych ustawionych na budynkach; 

b) sieć zewnętrzną prowadzoną po słupach, lub wysig- 

gnikach ściennych. 

7. Przyłącze budynku, lub kilku budynków do linii zew- 
nętrznej, doprowadzonej po słupach. powinno być wykona- 
ne od izolatorów na słupie linii zewnętrznej do izolatorów 
na hakach osadzonych w ścianie budynku. Dalszy ciąg 
tego rodzaju przyłącza wykonuje się zależnie od miejsca, 
w którym przewody przyłącza przechodzą przez ścianę zew- 
nętrzną do wnętrza budynku. 

8. Jeżeli przejście przez ścianę zewnętrzną ` wykonane 
jest bezpośrednio przy hakach zewnętrznych, dalszy ciąg 
przyłącza składa się z dwóch przewodów Fe DGa 1,5 mm? 
przyłączonych do przewodów części napowietrznej przyłą- 
cza, zamocowanych do izolatorów na hakach. Przewody Fe 
DGa 1,5 mm* przechodzą następnie przez Ścianę zewnętrzną 
w rurze izolacyjnej płaszczowej o © 13,5 mm, założonej ze 
spadkiem na zewnątrz i zakończonej przy hakach półfajką. 

9. Jeżeli przejście przez Ścianę wchodzi bezpośrednio do 
klatki schodowej lub na poddasze w budynku nie nastrę- 
czającym obaw co do przenikania wilgoci do rur, rurę prze- 
pustową należy zakończyć wewnątrz budynku puszką od- 
gałężną o © 78 mm. W puszce tej przewody przyłącza Fe 
DGa 1,5 mm? łączą się z przewodami pionów (2 przewądy 
Fe DYs — 1 mm? lub równorzędne) prowadzonymi dalej 
w budynku w rurach izolacyjnych płaszczowych o © 11 
mm — na poddaszu na tynku, na klatce schodowej pod 
tynkiem. 


> SAKE 


10. Jeżeli przejście przez ścianę przy hakach izolatorów 
wychodzi do pomieszczenia wilgotnego (poddasze), rurę 
pPrzepustową należy zakończyć wewnątrz budynku półfajką 


porcelanową, a w pobliżu należy umieścić puszkę herme- | 


tyczną z wylotami dławikowymi. Do puszki tej wprowadza 
się odpowiednio zaprawione przewody Fe DGa 1,5 mm? (łą- 
czące z siecią zewnętrzną) i wyprowadza się z niej prze- 
wody Fe Pa — 1,5 mm* lub równorzędne, prowadzone dalej 
aż do najbliższej puszki © 78 mm umieszczonej na klatce 
schodowej pod tynkiem, w której przewody te łączy się 
2 przewodami pionów (Fe DYs — 1 mm? lub równorzędny) 
Prowadzonymi w rurach izolacyjnych płaszczowych pod 
tynkiem. 


11. Jeżeli przejście przez ścianę zewnętrzną nie może być | 


wykonane bezpośrednio przy hakach izolatorowych, a ma 
być wykonane w pewnej odległości od tych haków, to do 


przewodów napowietrznej części przyłącza dołącza się prze- | 


Wody Fe DGa 15 mm”. 

Przewody te po zejściu z haków wprowadza się do puszki 
hermetycznej z wylotami dławikowymi, założonej na ścia- 
Nie zewnętrznej. W puszce tej przewody Fe DGa łączą sie 
Z przewodami Fe Pa 2 x 1,5 mm? (lub równorzędnymi), 
które po wyjściu z puszki prowadzone są po ścianie zew- 
nętrznej budynku aż do przepustu przez ścianę, wykona- 
nego rurą izolacyjną płaszczową o Ď 16 mm. zakończoną 
na zewnątrz i wewnątrz budynku półfajką. 
tzewody Fe Pa (2 x 1,5 mm?) po wyjściu z rury przepu- 
Stowej prowadzi się do połączenia z pionami wg pktu 9 i 10. 
_ 12. W osiedlach mieszkaniowych, z budynku (bloku) przy- 
iączonego do sieci zewnętrznej wg pkt 7—11 można przyłą- 
czenie innych budynków wykonać za pomocą linii prowa- 
dzonych na masztach lub stojakach dachowych. 

13. Przyłączenie kilku budynków (osiedla) do linii zew- 
hętrznej, prowadzonej po'stojakach ustawionych na innych 
budynkach (znajdujących się poza osiedlem), należy wykonac 
ezpośrednio przewodami napowietrznymi ze stojaków linii 
zewnętrznej na najbliższy maszt antenowy ustawiony na 
Jednym z budynków. 

14. Największa dopuszczalną rozpiętość przewodów stalo- 
wych zawieszonych między masztami a stojakami lub mię- 
dzy słupami linii zewnętrznej a hakami osadzonymi w ścia- 
nie — wynosi 60 m. Rozpiętości większych stosować nie 
należy, a przy większych odległościach między punktami za- 
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mocowania przewodów powinno się zastosować dodatkowe | 


konstrukcje wsporcze, 


15. Maszty antenowe, do których doprowadza się odgałę- 
zienią sieci zewnętrznej, powinny posiadać poprzeczkę jed- 
hoparową, zaopatrzoną w 2 izolatory typ II, rozstawione 
w odległości 30 cm od siebie. Pod poprzeczką masztu po- 
winny być przewiercone dwa otwory zaopatrzone w półfajki 
o p 11 mm, a przy podstawie masztu (na stojaku) trzeci 
otwór z półtajką o © 13,5 mm dla przeciągnięcia przewo- 
dów przyłącza. 
. 16. Od przewodów napowietrznych doprowadzonych 
izolatorów na poprzeczce masztu (pkt. 15) przyłącze prowa- 
zi się przewodami Fe DGa 1,5 mm? przez górną półfajke 
do otworu wylotowego na poddaszu i dalej do puszki her- 
metycznej w pobliżu otworu wylotowego masztu. 

puszce tej przewody Fe DGa łączą się z przewodami Fe 
Pa (2 x 15 mm) i prowadzą dalej po poddaszu do poła- 
czenia z przewodami pionów. 


17. O ile otwór wylotowy masztu antenowego znajduje | 


A 


się bezpośrednio na klatce schodowej lub na poddaszu nie 
nastręczającym obaw co do przenikania wilgoci do rur —- 
przewody Fe DGa 15 mm? po wyjściu z masztu mogą być 
wprowadzone wprost do końcowej puszki odgałężnej przy- 
łącza o © 78 mm, umieszczonej w pobliżu wylotu masztu, 
w. puszce tej przewody Fe DGa łączą się z przewodami pio- 
nów Fe DYs,1 mm, prowadzonymi dalej w rurze izolacyj- 
nej płaszczowej o © 11 mm zainstalowanej na strychu na 
tynku, a na klatce schodowej pod tynkiem. 


A 


Pion na klatce schodowej i połączenie pionów 


18. Pod mianem pionu rozumie się układ głównych prze- | 
wodów rur itp, przechodzących przez wszystkie kondygnacje | 


budynku (z reguły na klatce schodowej) i łączących przy- 
Acza z obwodami rozdzielczymi instalacji radiofonicznej 
w budynku. 

19., Pion należy wykonać w rurze izolacyjnej płaszczowej 
© ll mm pod tynkiem, łączy on ze sobą puszki odgałęźne 
umieszczone na wszystkich kondygnacjach klatki schodo- 
Wej od parteru do najwyższego piętra. 

0. W przypadku przyłącza od kabla ułożonego w ziemi, 


do | 


j 


| 
| 
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od głowicy kablowej w piwnicy (pkt 5) do puszki odgałęź- 
nej na parterze prowadzi się dwa przewody Fe DGa 1,5 mm? 
w rurze izolacyjnej płaszczowej © 13,5 mm. - 

W piwnicy rurę prowadzi się na tynku, na klatce schodo- 
wej pod tynkiem. W piwnicach wilgotnych instalację aż 
do klatki schodowej należy wykonać przewodami Fe Pa 
(2 x 1,5 mm?). 

21. W przypadku przyłącza do izolatorów na hakach osa- 
dzonych w ścianie (pkt 7), połączenie pionu z przewodami 
przyłącza wykonuje się wg pkt 9 — 11, zależnie od sposobu 
wprowadzenia przyłącza do budynku. 

22. W przypadku przyłącza do izolatorów na maszcie an- 
tenowym (pki 13, 14, 15) połączenie pionu z przewodami 
przyłącza wykonuje się wg pkt 16 lub 17 zależnie od spo- 
sobu wprowadzenia przyłącza do budynku, 

23. W celu wykonania odprowadzeń na każdej kondygna- 
cji umieszcza się w pionie pod tynkiem puszki odgałęźne, 
a mianowicie dla odgałęzienia pionu puszkę okrągłą o © 70 
mm, a dla instalacji indywidualnych z klatki schodowej 
puszkę kwadratową 130 x 130 mm. 

24. W przypadku budynku 0 kilku klatkach  schodo- 
wych — na każdej z nich wykonuje się oddzielny pion, 
jeden z tych pionów, tak zwany pion' główny, łączy się 
z linią zewnętrzną za pomocą przyłącza, a pozostałe piony 
łączy się z pionem głównym. 

25,,Dla połączenia pionów między sobą stosuje się dwa 
przegłody Fe DYs 1 mm? prowadzone w rurze izolacyjnej 
płaszczowej © 11 mm na tynku po poddaszu z odprowa- 
dzeniami do puszek odgałęźnych każdego pionu na najwyż- 
szym piętrze. Przy każdym odprowadzeniu umieszcza się 
na rurze poziomej puszkę odgałęźną o © 70 mm. W pomie- 
szczeniach wilgotnych instalację tę należy wykonać prze- 
wodem Fe Pa 1,5 mm? lub równorzędnym z puszkami her- 
metycznymi. 

26. W przypadku riemożności poprowadzenia rury pozio- 
mej po poddaszu, połączenia między pionami wykonuje się 
przewodami Fe DYs 1 mm* w rurze izolacyjnej płaszczowej 
o © 11 mm, ułożonej na tynku przez piwnicę z doprowa- 
dzeniem do puszek odgałęźnych każdego pionu na parterze. 

rzy każdym odprowadzeniu umieszcza się na rurze pozio- 
mej puszkę odgałęźną o © 70 mm. 

W wilgotnych piwnicach instalację tę wykonuje się prze- 
wodem Fe Pa (2 x 1,5 mm?) lub równorzędnym, z puszkami 
hermetycznymi. 


Odgałęzienia pionu. 


27. W budynkach typu korytarzowego lub galeriowego 
należy wykonać odgałęzienia pionu do mieszkań za pomocą 
dwóch przewodów Fe DYs 1 mm* prowadzonych w rurze 
izolacyjnej płaszczowej pod tynkiem przez mieszkania lub 
przez korytarz. 

28. Odgałęzienie pionu rozpoczyna się w puszce okrągłej 
na pionie i jest zaopatrzone w puszki odgałęźne © 78 mm 
zainstalowane pod tynkiem w każdym mieszkaniu lub na 
korytarzu przy wejściu do każdego mieszkania. 


Grupowe instalacje mieszkaniowe 


29. Uwzględniając potrzeby uzyskania oszczędności 
materiale i robociźnie, dopuszcza się wykonywanie zamiast 
pionów omówionych w pkt 18 — 26 grupowych instalacji 
mieszkaniowych prowadzonych przelotowo przez mieszkania 
1 zasilających bezpośrednie gniazda głośnikowe abonentów. 

30. Ten sposób wykonywania instalacji radiofonicznych 
dopuszcza się w przypadku, gdy oszczędności na materiale 
i robociżnie wynoszą co najmniej 20% w porównaniu do 
normalnego wykonania. 

31. Grupowa instalacja mieszkaniowa może być wykona- 
na dla maksimum czterech abonentów. 

32. Grupową instalację mieszkaniową należy wykonać 
dwoma przewodami Fe DYs 0,5 mm? prowadzonymi w ru- 
rze izolacyjnej płaszczowej © 11 mm ułożonej pod ivnkiem, 
przechodzącej przelotowo przez puszki okrągłe © 55 mm, 
do gniazd głośnikowych u abonentów. 

23. Połączenie grupowej instalacji mieszkaniowej z prze- 
Jw przyłącza wykonuje się w sposób podany w pktach 

34 W przypadku radiofonizowania budynku wymagające- 
go prowadzenia kilku grupowych instalacji mieszkaniowych, 
połączenie do przyłącza oraz połączenie poszczególnych gru- 
powych instałacji mieszkaniowych między sobą, należy wy- 
konać według zasad podanych w pktach 24 — 26. 

35. Puszki odgałężne (okrągłe © 78 mm) instalowane na 
przewodach łączących poszczególne grupowe instalacje miesz- 
kaniowe, a służące do ich wyprowadzenia, należy umieszczać 
w pomieszczeniach dogodnych i dostępnych dla obsługi. 


na 
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Instalacje indywidualne do mieszkań 


36. Instalację indywidualną z pionu lub odgałęzienia pio- 
nu do mieszkania wykonuje się dwoma przewodami Fe 
DYs 0,5 mm? prowadzonymi w rurze izolacyjnej płaszczo- 
wej © 11 mm ułożonej pod tynkiem. r 

37. Instalacja indywidualna rozpoczyna się w puszce 
kwadratowej na pionie lub w puszce odgałęźnej Q 78 mm, 
na odgałęzieniu pionu, a kończy się puszką końcową o Q 55 
mm, zainstalowaną pod tynkiem na wysokości innych gniazd 
wtyczkowych, w dogodnym miejscu w mieszkaniu, najle- 
piej na ścianie działowej między pokojami. 


Przewody 


38. Dla wykonania połączeń napowietrznych przy rozpię- 
tości do 35 m stosuje się przewód stalowy o © 2 mm, 
a przy rozpiętości powyżej 35 m do 60 m przewód stalo- 
wy o © 3 mm; rozpiętości większych od 60 m nie należy 
stosować (pkt 14). M 

39. Dla wykonania pionów (pkt 19) połączenia pionu 
z przewodami w puszce przyłącza (pkt 9, 10, 11, 21, 22), 
połączenia pionów między sobą przez strych (pkt 25 i 26) 
oraz dla odgałęzień pionu (pkt 27) należy zaciągnąć dla rur 
dwa przewody stalowe typu Fe DYs 1 mm*. 

40. Dla wykonania przyłączy wg pkt 8, 11, 16 i 17 oraz 
dla wykonania odcinków pionów w piwnicy (pkt 20) stosuje 
się przewód stalowy Fe DGa 1,5 mm*. 

41. Dla wykonania przyłączy prowadzonych w znacznej 
części przez wilgotne poddasze (pkt 10 i 16) lub na ścianie 
zewnętrznej oraz instalacji odcinków pionów pkt 20 i ich 
połączeń w wilgotnych piwnicach (pkt 26) stosuje się prze- 
wód Fe Pa (2 x 1,5 mm?) lub równorzędny. 

42. Dla wykonania instalacji indywidualnych do mieszkań 
(pkt. 29—30) należy wciągnąć do rur 2 przewody stalowe 
Fe DYs 0,5 mm?. 

43. Dla wykonania grupowej instalacji mieszkaniowej na- 
leży wciągnąć do rury przewody stalowe typu Fe DYs 
0,5 mm’. 

44, W każdej puszce odgałęźnej na pionie i odgałęzieniach 
pionu oraz w każdej puszce końcowej należy pozostawić 
odcinki około 15 om każdego przewodu dla wykonania po- 
łączeń. W puszkach dla gniazd wtyczkowych, przez które 
przebiega przelotowo grupowa instalacja mieszkaniowa, na- 
leży pozostawić zamiast odcinków — wpusty (pętle) o dłu- 
gości ca 15 cm. 


Rozgałęzienia i zabezpieczenia w puszkach. 


45. W puszce kwadratowej na pionie należy umieścić 
2 pudełka bakelitowe dwuparowe, plombowane, przystoso- 
wane do włączenia ograniczników, 


46. W puszkach okrągłych na pionie oraz rurze poziomej 
na poddaszu i w piwnicy należy zakładać gniazda odgałęźne 
pionu celem połączenia pionów między sobą bez użycia 
ograniczników. 

47. W puszkach okrągłych instalowanych w odgałęzieniu 
pionu oraz w przewodach łączących poszczególne grupowe 
instalacje mieszkaniowe należy umocować gniazdo odgałęż- 
ne czterobiegunowe do włączenia dwóch ograniczników. 


Zakończenie linii w mieszkaniu. 


48. W puszce końcowej o © 55 mm w mieszkaniu należy 
instalować gniazdo wtyczkowe podtynkowe typu radiowe- 
go (o prostokątnym przekroju sworzni kontaktowych) o od- 
stępie sworzni wtyczki 19 mm. 


49. Do czasu wprowadzenia gniazda podtynkowego spec- 
jalnego typu wg pkt 48 mogą być stosowane gniazda pod- 
tynkowe typu energetycznego o odstępie sworzni wtyczki 
195 mm (z napisem wykonanym farbą oleją — „Radio”). 

4 
Postanowienia końcowe. 


50. Tekst niniejszych warunków został opracowany dla 
instalacji prowadzonych pod tynkiem. Ustalone jednak za- 
sady i techniczne rozwiązania odpowiadają warunkom sta- 
wianym instalacjom prowadzonym na tynku, przy czym 
w instalacjach natynkowych zaleca się: 

a) wykonanie instalacji indywidualnych prowadzonych 
z pionu, odgałęzienia pionu lub bezpośrednio z wpro- 
wadzenia do mieszkania — przewodem Fe TKTy 
2xQ_ 07 mm. 

b) wykonanie pionów, połączeń i odgałęzień plonów 
prowadzonych przez pomieszczenia suche — przewo- 
dem Fe P 2x1 mm* 


54. 


ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 


nr 88 z dnia 27 kwietnia 1954 r. 
w sprawie stosowania łożysk tocznych. 


Na podstawie art. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 
29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obro- 
tu towarowego i zaopatrzenia (Dz.U. Nr 44, poz. 301) zarzą- 
dza się, co następuje: 

$ 1. 1. Do czasu ustalenia ostatecznego wykazu łożysk 
tocznych, jakie mogą być stosowane przy produkcji maszyn 
i urządzeń technicznych, wprowadza się obowiązek stosowa- 
nia przez jednostki gospodarki uspołecznionej przy projek- 
towaniu i produkcji maszyn i urządzeń technicznych łożysk 
tocznych wymienionych w „Tymczasowym Wykazie Łożysk 
Tocznych*, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia. 

2. Dopuszczalne jest stosowanie łożysk tocznych wymie- 
nionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do zarzą- 
dzenia z podwyższoną dokładnością albo pomniejszonym lub 
powiększonym luzem poprzecznym w stosunku do łożysk 
określonych w normie wymieniońej w wykazie stanowiącym 
załącznik nr 1 do zarządzenia. 

3. Dopuszczalne jest stosowanie łożysk tocznych wymie- 
nionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do zarzą- 
dzenia oznaczonych wg norm GOST numerami rozpoczyna- 
jącymi się od 32000 i 42000 (wg norm ISO oznaczonych 
znakami NU i NJ) z pierścieniami kątowymi. 

4, Wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do 
zarządzenia łożyska skośne kulkowe oraz baryłkowe mogą 
być stosowane tylko w przypadkach, gdy nie mogą być za- 
stosowane inne łożyska wymienione w wykazie. 

$2. 1. Zastosowanie łożysk tocznych nie wymienionych 
w „Tymczasowym Wykazie“ może mieć miejsce tylko za 
zgodą Centralnego Biura Konstrukcyjnego Łożysk Tocznych, 
wyrażoną na wniosek centralnego zarządu (jednostki rów- 
norzędnej), któremu podporządkowany jest zakład produ- 
kujący maszyny i urządzenia techniczne lub biuro konstruk- 
cyjne projektujące te maszyny i urządzenia. 

2. Wniosek powinien być sporządzony na formularzu wg 
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia. Do wnio- 
sku należy dołączyć opinię właściwego biura konstrukcyjne- 
go oraz rysunek miejsc łożyskowania. 

83. 1. W celu ustalenia ostatecznego wykazu łożysk tocz- 
nych, jakie mogą być stosowane przy produkcji maszyn 
i urządzeń technicznych, centralne zarządy (jednostki rów- 
norzędne), którym podporządkowane są zakłady produkujące 
maszyny i urządzenia nadeślą do Centralnego Biura Kon- 
strukcyjnego Łożysk Tocznych w terminie do dnia 30 maja 
1954 r. wnioski o zamieszczenie w ostatecznym wykazie ło- 
żysk nie wymienionych w „Tymczasowym Wykazie* ze 
wskazaniem ich zastosowania i uzasadnieniem konieczności 
zastosowania. Wnioski należy nadsyłać na formularzach wg 
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia. Do wnio- 
sków należy dołączyć rysunki miejsc łożyskowania, 

2. Centralne Biuro Konstrukcyjne Łożysk Tocznych prze- 
analizuje otrzymane wnioski i przedstawi wraz ze swą 
opinią w terminie do dnia 30 czerwca 1954 r, Państwowej 
Komisji Planowania Gospodarczego jako materiał do prac 
komisji dla opracowania projektu wykazu łożysk tocznych, 
jakie mogą być stosowane przy projektowaniu i produkcji 
maszyn i urządzeń technicznych, powołanej zarządzeniem 
Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospo- 
darczego nr 87 z dnia 27 kwietnia 1954 r. 


Załączniki. 
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„Załącznik nr 1 do zarządzenia 
Przewodniczącego PKPG 
nr 88 z dnia 27 kwietnia 1954 r. 


TYMCZASOWY WYKAZ ŁOŻYSK need * 


. z 
ŁOŻYSKA KULKOWE ZWYKŁE Seria lekka 4 Seria średnia 
Łożyska małogabarytowe Wg norm wg Iso | Wg norm Wg ISO Wg norm Wg ISO 
Wg norm wg Iso GOST ' GOST GOST 
GOST 211 6211 | 1200 1200 1304 1304 
3 EL 3 212 6212 1201 1201 1306 1306 
4 R 4 213 6213 1202 1202 1307 1307 
5 R 5 214 6214 | 1203 1203 1308 1308 
6 EL 6 215 6215 | 1204 1204 1309 1309 
7 R 7 216 6216 | 1205 1205 1310 1310 
8 EL 8 217 6217 1206 1206 1311 1311 
5 R. 218 6218 1207 1207 1312 1312 
20 kn 1208 1208 1313 1313 
f mJ 1209 1209 
Seria szczególnie lekka 222 6222 1210 1210 1314 1314 
7000104 16004 224 6224 1211 1211 rawie 
- 7000105 16005 226 6226 1212 1212 Seria Średnia 
7000107 16007 60203 6203 Z | 1213 1213 szeroka 
Seria b. lekka Seria średnia Tai BT 1605 2305 
100 6000 301 6301 ie ii 1606 2306 
102 6002 302 6302 1607 2307 
í 103 6003 303 6303 - 1608 2308 
104 6004 304 6304 Seria lekka szeroka 1609 2309 
105 6005 305 6305 1610 2310 
106 6006 306 6306 1505 2205 1611 2311 
107 6007 50306 6306 N | 1507 2207 1612 2312 
108 6008 307 6307 1508 2208 1613 2313 
124 6024 308 6308 1509 2209 1614 2314 
128 6028 309 6309 1510 2210 
136 6036 310 6310 1511 2211 Seria ciężka 
3u 6811 | 1513 ZBY 10412 
i 312 6312 1513 2 
Seria lekka 313 ` 6313 1517 2217 
200 6200 314 6314 
201 6201, 315 6315 
202 6202 316 6316 
203 6203 317 6317 ŁOŻYSKA KULKOWE WAHLIWE Z OTWOREM 
Wa 6204 318 6318 STOŻKOWYM 
6205 44 
206 SS Seria ciężka 
207 6207 40 RA Seria lekka Seria średnia 
RUE 20 408 a - | 0203 1204K--H204 11303 1304K--H304 
209 6209 410 6410 11204 1205K -H205 11305, 1306K — H306 
210 6210 412 6412 11205 1206K —H206 11306 1307K--H307 
11206 1207K--H207 11307 1308K-—H308 
11207 1208K-—H208 11308 1309K-—H309 
1 KOWE SKOŚNE «| 11208 1209K--H209 11309 1310K--H310 
ŁOŻYSKA KUL 11209 1210K-—H210 11310 1311K--H311 
11210 1211K--H211 11311 1312K--F312 
„19 A 11211 1212K-—H212 11312 1313K--H31 
Kulkowe onne jednorze- Seria średnia 11212 1213K -H213 313 
11213 1215K+H215 E Eea 
3056307 3307 i Seria średnia szeroka 
Seria lekka b08 3308 11214 1216K--H216 
46202 7202 3056310 3310 11604 2305K--H2305 
46203 7203 Seria lekka szeroka 11605 2306K--H2306 
46204 7204 Kulkowe do iskrowników | 11504 2205K -H305 11606 2307K--H2307 
Í 46205 7205 11506 2207K--H307 11607 2308K--H2308 
46206 7206 6004 E 4 11507 2208K--H308 11608 2309K-—H2309 
46207 7207 6007 E7 11508 2209K--H309 11609 2310K-——H2310 
46209 7209 6008 - E 8 11509 2210K--H310 11610 2311K--H2311 
6010 E 10 11510 2211K--H311 11611 2312K-—H2312 
Kulkowe skośne dwurzę- 6012 E 12 11511 2212K--H312 11612 2313K--H2313 
dowe R, $ EA « | 11512 2213K—-H313 | 
Seria lekka 6020 E 20 11516 2217K--H317 
3056205 303 —— 
p , 
3056206 6 ) E 17 jest szersze o 1 mm i ŁOŻYSKA WALCOWE 
ŁOŻYSKA KULKOWE WAHLIWE Seria lekka 
y 2204 N 204 2213 N 213 
Łożyska małogabarytowe 2207 N 207 2214 N 214 
1005 135 2209 N 209 2218 N 218 
1006 126 1008 108 | 2210 N 210 2220 N 220 
1007 127 1008 129! 221] N 211 


NT 14/DOZ. ot 


Wg norm Wg ISO 
GOST 
32204 NU 204 
32205 NU 205 
32206 NU 206 
32207 NU 207 
32208 NU 208 
32209 NU 209 
32210 NU 210 
32212 NU 212 
32220 NU 220 
42204 NJ 204 
42205 NJ 205 
42206 NJ 206 
42207 NJ 207 
42208 NJ 208 
42209 NJ 209 
42210 NJ 210 
42215 NJ 215 
42216 NJ 216 
42218 NJ 218 


Seria lekka szeroka 


332502 NU 2202 K 
32524 NU 2224 
32528 NU 2228 
42508 NJ 2208 


Seria średnia 


2307 N 307 
2308 N 308 
2309 N 309 
2311 N 311 
2312 N 312 
2314 N 314 
2317 N 317 
2318 N 318 
2319 N 319 
2320 N 320 
32305 NU 305 
32306 NU 306 
32307 NU 307 
32308 NU 308 
32309 NU 309 
32310 NU 310 
32311 NU 311 
32312 * NU 312 
32313 NU 313 
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Wg norm Wg ISO 
GOST 

32314 NU 314 
32315 NU 315 
32316 NU 316 
NJ 305 

T NJ 307 
42508 NJ 308 
42309 NJ 309 
42310 NJ 310 
42311 NJ 311 
42312 NJ 312 
42313 NJ 313 
42314 NJ 314 
42315 NJ 315 
42316 NJ 316 
42322 NJ 322 
42324 NJ 324 
42328 NJ 328 
42330 NJ 330 
42332 NJ 332 


Seria Średnia szeroka 


32626 NU 2326 
42607 NJ 2307 
42611 NJ 2311 
42613 NJ 2313 
42626 NJ 2326 
Seria ciężka 
32407 NU 407 
32408 NU 408 
32410 NU 410 
32411 NU 411 
32412 NU 412 
32413 NU 413 
32414 NU 414 
32415 NU 415 
32416 NU 416 
32417 NU 417 
32418 NU 418 
32419 NU 419 
32420 NU 420 
32422 NU 422 
32424 NU 424 
32426 NU 426 
32428 NU 428 
32430 NU 430 


ŁOŻYSKA WALCOWE DWURZĘDOWE Z OTWOREM 
STOŻKOWYM DO WRZECION OBRABIAREK 


3182109 NN 3009 K 
3182111 NN 3011 K 
3182112 NN 3012 K 
3182115 NN 3015 K 
3182117 NN 3017 K 
3182119 NN 3019 K 


NN 3022 K 


3182122 

3182124 NN.3024 K 
3182128 NN 3028 K 
3182132 NN 3032 K 
3182136 NN 3036 K 


ŁOŻYSKA BARYŁKOWE 


Seria lekka szeroka 


3516 22216 
3518 22218 
3520 22220 
3522 22222 
3524 22224 
3526 22226 


Seria średnia szeroka 


3610 22310 
3611 22311 


3612 22312 
3614 22314 
3616 22316 
3618 22318 
3620 22320 
3622 22322 
3624 22324 
3626 22326 
3628 22328 
3630 22330 
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ŁOŻYSKA BARYŁKOWE Z OTWOREM STOŻKOWYM 
Z TFULEJĄ WCIĄGANĄ 


Seria lekka szeroka 


Wg norm Wg ISO Wg norm Wg ISQ 
GOST GOST 
13514 22216K-——H316 13611 22312K—H2312 
13516 22218K--H318 13614 22316K--H2316 
13518 22220K-——H320 13616 22318K —H2318 
13520 22222K—H322 13618 22320R-—H2320 
13522 22224K—H3124 13620 22322187 FI2822 
13523 22226K — H3126 13622 22324K--H2324 
13623 22326K—H2326 
13625 22328K--H2328 
Seria średnia szeroka 13627 22330K-—H2330 


13609 
13610 


22310K--H2310 
22311K—H2311 


ŁOŻYSKA BARYŁKOWE Z OTWOREM STOŻKOWYM 
Z TULEJĄ WCISKANĄ 


Seria Średnia szeroka 


Seria lekka szeroka — 22310K—AH2310 
— 22311K--AH2311 

— 22216K—AH3I6 — 22314K—AH2314 
— 22218K—AH318 — 22316K —AH2316 
— 22320K --A H2320 

— 22322K -4-A H2322 

— 22328K —-AH2328 


ŁOŻYSKA STOŻKOWE 


Seria lekka + Seria średnia 
7202 30202 : 
1203 30203 7303 30303 
zan EE 7304 30304 
GE 30205 7305 30305 
1206 30206 7306 30306 
1207 30207 7307 30307 
RE 30298 7308 30308 
1209 pga 7309 30309 
7210 gut 7310 30310 
tali Ba 7311 30311 
Ti Ae 7313 30313 
7214 30214 
7215 30215 
1216 30216 
7217 30217 
7218 30218 5 a 
7219 30219 Seria średnia szeroka 
7230 30230 
| 7605 32305 
7606 32306 
Seria lekka szeroka 7607 32307 
7608 32308 
7506 32206 7610 32310 
7507 32207 7611 32311 
7508 32208 7613 32313 
7509 32209 7614 32314 
7510 32210 7618 32318 
7511 32211 
7512 32212 
7513 32213 
7514 32214 M 
7515 32215 Seria średnia 
7516 32216 
7518 32218 27306 31306 
7519 32219 27308 31308 
7526 32226 27309 31309 
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ŁOŻYSKA KULKOWE WZDŁUŻNE Wg norm Wg ISO Łożyska jednokierunkowe 
GOST z podkładką 
Seria b. lekka 8203 51203 Seria lekka 
8204 51204 
Wg norm Wg ISO Wg norm Wg ISO | 8205 51205 Wg norm We ISO 
GOST GOST 8206 51206 GOST 
8207 51207 
8100 51100 8115 51115 | 8209 51209 18207 53207 U 
8101 51101 8116 51116 | 8210 51210 i 
8102 51102 8117 51117 | 8211 51211 s 
8103 51103 8118 51118 | 8212 51212 Seria średnia 
8104 51104 8120 51126 | 8213 51213 
8105 51105 8122 51122 | 8214 51214 8306 51306 
8106 51106 8124 51124 | 8215 51215 
8107 51107 8126 51126 | 8216 51216 
8108 51108 8128 51128 | 8217 51217 Łożyska dwukierunkowe 
8109 51109 8220 51220 
8110 51110 Seria lekka « 
811 Seria lekka 
8112 ST 38206 52206 
8113 51113 8201 51201 38210 52210 
8114 51114 8202 51202 ' 38212 52212 
OPRAWY, TULEJE, NAKRĘTKI I PODKŁADKI 
OŚW Tuleje wciskane 
Wg norm OST Wg ISO Wg norm WE ISO | wg Bejzelmana 
GOST wydanie 1951 r. Wg ISO 
| 2-13 AH-2314 
KL-20 KLSZA-20 S-505 KS-25 KSSZA-25 S-606| , _,, AH-316 2-15 AH-2316 
KL-25 KLSZA-25  S-506 KS-35 KSSZA-35  S-608 | ||yp AH-318 2-19 AH-2390 
KL-30 KLSZA-30  S-507 KS-40 KSSZA-40 S-609 | 2-20 AH-2329 
KL-35 KLSZA-35  S-508 SE ORŻEO WEES, A AH-2310 2-26 AH -2328 
KL-40 KLSZA-40  S-509 KS-70 KSSZA-70 S-616 5 jo AH=28M 
KL-45 KLSZA-45  S-510 KS-80 KSSZA-80  S-618 
KL-50 KLSZA-50 S-511 KS-90 KSSZA-90  S-6%0 | 
KL-55 KLSZA-55  S-512 | 
KL-70 KLSZA-70  S-516 c- W-4070 Nakrętki 
m W-4575 | 
p, W-5080 
Wg norm OST Wg ISO Wg norm OST Wg ISO 
ne | Nakrętka 17 KM-4 Nakrętka 65 KM-15 
Tuleje wciąga A ct RE i 0 RAE 
1-17 H-204 [1-75 H-317 | » 25 KM-6 » 75 KM-17 
1-20 H-205 II-80 H-318 » 30 KM-7 » 80 KM-18 
1-25 H-206 11-90 H-320 " 35 KM-8 0 90 KM-20 
1-30 H-207 I1-100 H-322 Cad: KM-9 » o 100 KM-22 
1-35 H-208 $ 45 KM-10 AUO KM-24 
1-40 H-209 I-110 H-3124 | 5 50 KM-11 00-115 KM-26 
1-45 H-210 11-115 H-3126 | s 55 KM-12 sad 5 KM-28 
1-50 B-211 5 60 KM-13 r ASEE KM-30 
1-55 H-212 III-20 H-2305 
I-60 H-213 III-25 H-2306 
AO H-215 11-30 raj 
z H-216 I-35 H-2308 | ś 
IT-40 H-2309 Geak 
11-17 H-304 III-45 H-2310 | 
11-20 H-305 II1-50 H-2311 
11-25 , H-306 III-55 H-2312 | Podkładka 17 MB-4 Podkładka 65 MB-15 
11-30 H-307 III-60 H-2313 S 20 MB-5 * 70 MB-16 
II-35 H-308 IH-70 H-2316 | i 25 MB-6 y 75 MB-17 
II-40 , H-309 TII-80 H-2318 | E MB-7 ASN B0 MB-18 
1-45 ` H-310 II1-90 H-2320 | 8000135 MB-8 b 90 MB-20 
I-50 H-311 III-100 H-2322 SLR MB-9 „= - 4100 MB-22 
11-55 H-312 © 111-110 H-2324 x 45 MB-10 rO MB-24 
II 60 " H-313 III-115 H-2326 si, 450 MB-il w Mig MB-26 
11-70 H-316 III-125 H-2328 | ada 905 MB-12 47-4185 MB-30 
III-135 H-2330 % 60 MB-13 w 125 MB-28 


Uwaga: Porównanie numerów tulei, nakrętek, podkładek wg norm radzieckich „OST“ z numeracją ISO (katalog Cebi- 


lozu z 1951 r.) nie oznacza, że dane części są identyczne pod względem wymiarowym, 


całych kompletów między ISO a OST istnieje. 


jednak zamienność 


Oprawy radzieckie i ISO są różnych konstrukcji lecz wymiary wiążące odpowiadają sobie wzajemnie. 
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Centralny Zarząd (jednostka równorzędna) Załącznik nr 2 do zarządzenia Prze- 
wodniczącego PKPG nr 88 z dni 
27 kwietnia 1954 r, 


WNIOSEK DO CENTRALNEGO BIURA KONSTRUKCYJNEGO ŁOŻYSK TOCZNYCH W WARSZAWIE f 
1) o wyrażenie zgody na zastosowanie łożyska tocznego, nie 2) o umieszczenie w ostatecznym wykazie łożysk tocznyc! 
wymienianego w Tymczasowym Wykazie Łożysk Tocz- jakie mogą być stosowane przy produkcji maszyn i urz 
nych”) dzeń technicznych niżej wymienionych łożysk Fo Sat i 
PATA w ed T S a zaj TU "p 7754 
Określenia Określenie łożyska| 5zZ | 3 2 |5 |$ | Rodzaj oraz sA 
| proponowanego stosowanego Tua 74 SED | F charakter , 
| łożyska dotychczas |bB5 |2 o |S 2 obciążenia E B. 
| ETEN SJE |= z EF 
| ię ICECEJEJ 35% |5 Ja | 2 = 
| | E- -aies Z Lag Z Sd 
goza)“ — j m = |. dą 
„| | Elke AF war. = > > z ME 
| PEIE * | E |£ If SB A a Eha 
Nag 3 z à | ž z [= 2 = 
e; 2 EEE E E x M MÓJ z 
© n a Feie A Bel £ e e sn Ea 5 > = 
Z O Q (e) Q gą"g| R E > O „A bn T * S 
S N U [22] TE PE JET G ` w t 5 J E ad 
x |©) s M = -> — z =) = > F 5 a A 
= | 3NA D e, (= AO = . Åh = „6 4 
SI Ę £ E Ę aoma SE o Ua]. 8 a z S 2 A 2 
S S a = m |mró a5 | 4 za” 2 © 1 = E) R o 
5! o o 3 ©) |Zuom| Z. ZW ua z | c > = S 2 
= E z ON ESSEN ICJE| Zaz, wo | > = © = - 
z oD a an W E E BE r AE AE przew = | | A, g z A „48 
2 EJ 2 Ej z orraa o WOŚ | a -a 2 z = = 
= 32a | Deg = | 5.5 3 gz = = T a e 
2 m n u = ERRES E” "o Por o - = = z] = z 
3 a [s = g aas | $= E Z ta 2o gd o kz) cy „A 5 
Eo tee 3 = Sr P>) g ra = 5 rf z ie! 
| sgag SQN w © s ce £ N B0 D D g g 
| 23a gE, T a | © R 3 3 E R z = 
| FR $ (8% |8a. 5 R PSOE YLCS| 8 
| e A A A E z zz 5 z S 
1 2 3 4 W AC 7 8 9 ie | TE PEAT 
Objaśnienia: 3) W rubryce 9 niezależnie od rodzaju obciążenia (poprze- 
1) W rubrykach 2 i 3 w przypadku podania nr wg norm czne lub wzdłużne) i jego, wysokości w kg należy podać 
GOST zbędne jest podawanie nr wg norm ISO. również warunki tego obciążenia, a w szczególności cz 
2) Rubryki 3 nie należy wypełniać, jeśli żądane łożysko praca odbywa się równomiernie, czy też z wstrząsami. 
ma być stosowane w maszynie lub urządzeniu tech- 4) 'W rubryce 13 należy podać, czy łożysko w czasie pra 
nicznym, którego produkcja dopiero jest projektowana. będzie narażane na wilgoć, kurz itp. 
*) niepotrzebne skreślić f 
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